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Ma.ro.s. Engineering srl : 
esperienza antica e strategie moderne 
 
La nostra azienda, nata nel 1991 come ditta subfornitrice , facendo proprie nel corso degli anni le solu-
zioni dei problemi di numerose aziende committenti, ha acquisito una solida esperienza in svariati settori 
dell’industria meccanica guadagnando infine una posizione di rilievo nel campo delle valvole industriali. 
Fin dall’inizio, gli impegni costanti dell’Azienda sono stati l’accrescimento continuo dell’esperienza e 
della competenza di tutti i suoi addetti e lo stimolo all’apporto di nuove idee. 
 
Essere concorrenziali in un mondo globalizzato significa, soprattutto per una piccola azienda come la 
nostra, confrontarsi con altri popoli, industrie ed esigenze spesso molto differenti fra loro e soprattutto 
significa confrontarsi con mercati e tecnologie che possono mutare in tempi brevi. Per questo Ma.ro.s. 
Engineering srl ha fondato la sua attività su sei strategie fondamentali: 
 
· Attenta e continua osservazione dei mercati unitamente ad una corretta gestione dell’informazione. 

Questo ci porta ad elaborare in tempo reale soluzioni in linea con le nuove esigenze nei vari settori. 
· Instaurazione di uno stretto rapporto collaborativi con i nostri clienti e distributori allo scopo di 

ottenere da loro informazioni preziose per migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi di assi-
stenza tecnica e di marketing. 

· Scrupoloso controllo di qualità sulla materia prima e su ogni fase del processo produttivo, dalla 
progettazione al collaudo finale di ogni singolo prodotto finito. 

· Acquisto delle materie prime, componenti commerciali solo in Italia ed esecuzioni di tutte le lavo-
razioni, compreso il montaggio,  tutte internamente. 

· Impiego di soluzioni Cad-Cam più recenti e macchine utensili CNC tra le più avanzate e dotate dei 
software più aggiornati. 

· Certificazione qualità su tutti i processi gestionali e produttivi interni 
 
 
 
 
Tutti i prodotti sono distribuiti con il marchio di nostra proprietà 

01/07/2010 
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VALVOLA COMPATTA A FLUSSO AVVIATO 

SERIE FLUXA VERSIONI NC,NA,DE 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE  : A TAMPONE 

· FLUSSO : AVVIATO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE  EFFETTO CON 

         RITORNO A MOLLA (A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN  4,5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA - 20°C  A 60°C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 35,40,50,60 MM 

· MAX TEMPERATURA  DEL FLUIDO : 100° C 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA  

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM (A RICHIESTA IN EPDM O PTFE) 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

 
PORTATA VALVOLE SERIE FLUXA 

DIMENSIONI VALVOLA 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 

Kv(m³/h) Acqua (*) 2,1 4,7 7,6 14,5 24 32 

Nl/min  Aria 1.800 2.700 7.000 9.000 18.000 20.000 

(*) PORTATA INDICATA COME COEFFICIENTE DI EFFLUSSO KV=QUANTITA' D'ACQUA, 
CON TEMPERATURA COMPRESA TRA 5° E 30°, ESPRESSA IN M³/H, CHE PASSA ATTRA-
VERSO LA VALVOLA CON UNA PERDITA DI CARICO DI 1 BAR (NORME VDI/VDE2173) 
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VERSIONI SPECIALI 

DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

51012  1/2”  NC 51 97 45 35 12.0  - -  -   -  -  - 

51034 3/4” NC 61 109 45 35 5.4 - - - - - - 

51100 1” NC 75 121 50 40 5.5 - - - - - - 

51114 1” 1/4 NC 85 134 60 50 5.6 - - - - - - 

51112 1” 1/2 NC 95 136 70 60 6.8 - - - - - - 

              

52012 1/2” NA 51 97 45 35 - 11.3 14.5 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

52034 3/4” NA 61 109 45 35 - 6.2 8.0 10.2 11.4 13.6 15.8 

52114 1” 1/4 NA 85 134 60 50 - 4.2 5.0 5.8 6.3 7.0 7.8 

52200 2” NA 107 167 70 60 - 4.7 6.0 7.2 7.9 8.7 9.6 

52100 1” NA 75 121 50 40 - 8.2 10.0 11.2 12.9 14.8 � 16.0 

51200 2” NC 107 167 70 60 5.2 - - - - - - 

53200 2” DE 107 167 70 60 - 5.0 6.8 7.8 8.5 10.2 11.9 

52112 1” 1/2 NA 95 136 70 60 - 7.8 10.2 11.5 12.3 13.6 15.0 

53112 1” 1/2 DE 95 136 70 60 - 8.5 11.4 12.8 13.8 � 16.0 � 16.0 

53114 1” 1/4 DE 85 134 60 50 - 4.6 6.1 7.0 7.5 9.0 10.5 

53100 1” DE 75 121 50 40 - 11.5 14.3 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

53034 3/4” DE 61 109 45 35 - 12.6 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

53012 1/2” DE 51 97 45 35 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

              

   TESTA OTTONE                 TESTA,CORPO,PIATTELLO     SOLO CORPO NICHELATO 
                                                              NICHELATI 
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VALVOLA A TAMPONE DIRITTA 

SERIE AKT VERSIONI NC,NA,DE 

VALVOLA COMPLETA O ATTUATORE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· FLUSSO : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON  

         RITORNO A MOLLA (A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5  BAR -  MAX 10 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA - 20°C A 60°C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30, 48 MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 100° C 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI 

 SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

 

 

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

11012T  1/2”  NC -  206  50 30   13.5  - -  -   -  -  - 

11034T 3/4” NC - 211 50 30 8.1 - - - - - - 

11100T 1” NC - 221 50 30 4.1 - - - - - - 

11114T 1” 1/4 NC - 234 50 30 2.4 - - - - - - 

11112T 1” 1/2 NC - 251 60 48 3.5 - - - - - - 

              

12012T 1/2” NA - 221 50 30 - 5.5 8.9 10.2 13.8 � 16.0 � 16.0 

12034T 3/4” NA - 226 50 30 - 3.6 4.9 5.3 8.0 9.6 11.5 

12114T 1” 1/4 NA - 249 50 30 - 1.3 2.0 2.4 2.8 3.5 4.2 

12200T 2” NA - 282 60 48 - 2.0 3.1 3.6 4.0 5.2 6.4 

12100T 1” NA - 236 50 30 - 2.3 3.6 4.1 5.2 6.6 8.2 

11200T 2” NC - 267 60 48 2.0 - - - - - - 

13200T 2” DE - 282 60 48 - 4.1 5.0 5.6 6.2 7.3 8.4 

12112T 1” 1/2 NA - 266 60 48 - 3.6 5.0 5.7 6.4 8.0 9.5 

13112T 1” 1/2 DE - 266 60 48 - 6.3 7.7 8.4 9.5 10.6 13.8 

13114T 1” 1/4 DE - 249 50 30 - 3.2 3.7 4.2 4.6 5.2 6.0 

13100T 1” DE - 236 50 30 - 5.8 7.0 7.9 8.8 10.4 12.1 

13034T 3/4” DE - 226 50 30 - 9.3 12.2 13.0 13.7 15.5 � 16.0 

13012T 1/2” DE - 221 50 30 - 14.5 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 
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VALVOLA A TAMPONE DIRITTA 

SERIE SELUB T VERSIONI NC,NA,DE 

AUTOLUBRIFICATA 

VALVOLA COMPLETA O ATTUATORE 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· FLUSSO : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· LUBRIFICAZIONE : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 10 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA –20°C A 80° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30, 48 MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 120°C 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI  

 SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TESTA FILETTATA : OTTONE 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM 

· RASCHIATORE : PTFE 

· GUIDA PISTONE : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO 
SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

91012T  1/2”  NC -  231 50 30  13.5  - -  -   -  -  - 

91034T 3/4” NC - 236 50 30 8.1 - - - - - - 

91100T 1” NC - 246 50 30 4.1 - - - - - - 

91114T 1” 1/4 NC - 259 50 30 2.4 - - - - - - 

91112T 1” 1/2 NC - 276 60 48 3.5 - - - - - - 

              

92012T 1/2” NA - 246 50 30 - 5.5 8.9 10.2 13.8 � 16.0 � 16.0 

92034T 3/4” NA - 251 50 30 - 3.6 5.3 4.9 8.0 9.6 11.5 

92114T 1” 1/4 NA - 274 50 30 - 1.3 2.0 2.4 2.8 3.5 4.2 

92200T 2” NA - 307 60 48 - 2.0 3.1 3.6 4.0 5.2 6.4 

92100T 1” NA - 261 50 30 - 2.3 3.6 4.1 5.2 6.6 8.2 

91200T 2” NC - 292 60 48 2.0 - - - - - - 

93200T 2” DE - 307 60 48 - 4.1 5.0 5.6 6.2 7.3 8.4 

92112T 1” 1/2 NA - 291 60 48 - 3.6 5.0 5.7 6.4 8.0 9.5 

93112T 1” 1/2 DE - 291 60 48 - 6.3 7.7 8.4 9.5 10.6 13.8 

93114T 1” 1/4 DE - 274 50 30 - 3.2 3.7 4.2 4.6 5.2 6.0 

93100T 1” DE - 261 50 30 - 5.8 7.0 7.9 8.8 10.4 12.1 

93034T 3/4” DE - 251 50 30 - 9.3 12.2 13.0 13.7 15.5 � 16.0 

93012T 1/2” DE - 246 50 30 - 14.5 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 
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VALVOLA A TAMPONE DIRITTA 

SERIE  NRT VERSIONI NC,NA,DE 

VALVOLA COMPLETA O ATTUATORE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· FLUSSO : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE 
 DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30, 33  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 80°C 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : NYLON 66 STABILIZZATO 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI 

     SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

 

 

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

151012  1/2”  NC -  209 41.5 30 12.0  - -  -   -  -  - 

151034 3/4” NC - 214 41.5 30 7.2 - - - - - - 

151100 1” NC - 224 41.5 30 4.2 - - - - - - 

151114 1” 1/4 NC - 237 41.5 30 2.2 - - - - - - 

151112 1” 1/2 NC - 254 46.5 33 2.1 - - - - - - 

              

152012 1/2” NA - 224 41.5 30 - 3.8 6.9 11.3 12.0 15.1 � 16.0 

152034 3/4” NA - 229 41.5 30 - 2.5 4.2 5.8 7.1 9.1 10.2 

152114 1” 1/4 NA - 252 41.5 30 - 1.5 2.2 2.7 3.1 3.8 4.2 

152200 2” NA - 285 46.5 33 - 0.2 0.6 1.0 1.1 1.5 1.8 

152100 1” NA - 239 41.5 30 - 1.9 3.1 3.8 4.8 5.9 7.3 

151200 2” NC - 270 46.5 33 1.5 - - - - - - 

153200 2” DE - 285 46.5 33 - 1.6 1.9 2.1 2.3 2.9 3.4 

152112 1” 1/2 NA - 269 46.5 33 - 0.3 0.8 1.5 1.6 2.0 2.5 

153112 1” 1/2 DE - 269 46.5 33 - 2.8 3.3 3.6 4.0 4.5 5.3 

153114 1” 1/4 DE - 252 41.5 30 - 3.0 3.5 3.8 4.1 4.8 5.6 

153100 1” DE - 239 41.5 30 - 5.6 6.5 7.6 8.3 9.8 12.1 

153034 3/4” DE - 229 41.5 30 - 8.0 9.2 10.4 12.6 14.9 � 16.0 

153012 1/2” DE - 224 41.5 30 - 14.4 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 
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VALVOLA A TAMPONE DIRITTA 

SERIE  NYL-SAP  VERSIONI NC,NA,DE 

LUBRIFICATA 

VALVOLA COMPLETA O ATTUATORE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· FLUSSO : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· LUBRIFICAZIONE : OLIO 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 100°C 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : NYLON 66 STABILIZZATO 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TESTA FILETTATA : OTTONE 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

· RACCORDO CON SEDE VALVOLA : OTTONE 

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

S141034T  3/4”  NC -  235 41.5 30 7.1  - -  -   -  -  - 

S141100T 1” NC - 241 41.5 30 4.1 - - - - - - 

              

S142034T 3/4” NA - 241 41.5 30 - 1.8 3.9 5.8 7.1 8.3 10.0 

S142100T 1” NA - 257 41.5 30 - 1.6 2.5 3.8 4.8 5.2 7.0 

              

S143034T 3/4” DE - 241 41.5 30 - 7.5 10.2 11.6 12.5 14.9 � 16.0 

S143100T 1” DE - 257 41.5 30 - 5.5 6.8 7.5 8.5 9.7 10.6 
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VALVOLA A SPILLO 

SERIE  NYL-LO 30  VERSIONI NC,NA,DE 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A SEDE CONICA IN OTTONE 

· FLUSSO : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 80°C 

· PASSAGGIO DEL FLUIDO : 10 MM 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : NYLON 66 STABILIZZATO 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TESTA FILETTATA : OTTONE 

· CORPO VALVOLA : OTTONE  

 

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

LO141014 1/4” NC - 180 41.5 30 � 16.0 - - - - - - 

              

LO142014 1/4” NA - 198 41.5 30 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

              

LO143014 1/4” DE - 198 41.5 30 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 
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VALVOLA A TAMPONE INCLINATA 

SERIE  AKY  VERSIONI NC,NA,DE 

VALVOLA COMPLETA O ATTUATORE 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· SEDE VALVOLA : INCLINATA A 45° RISPETTO AL FLUSSO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 10 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA -20°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30,48  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 100°C 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI  

 SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE   

 

 

 

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

11012Y  1/2”  NC 54 186 50 30 14.0  - -  -   -  -  - 

11034Y 3/4” NC 65 184 50 30 7.2 - - - - - - 

11100Y 1” NC 75 191 50 30 5.0 - - - - - - 

11114Y 1” 1/4 NC 98 213 50 30 2.5 - - - - - - 

11112Y 1” 1/2 NC 102 222 60 48 3.5 - - - - - - 

              

12012Y 1/2” NA 54 201 50 30 - 8.9 12.7 14.8 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

12034Y 3/4” NA 65 204 50 30 - 4.5 6.8 7.6 9.4 11.5 13.9 

12114Y 1” 1/4 NA 98 233 50 30 - 1.3 2.0 2.4 2.8 3.5 4.2 

12200Y 2” NA 118 253 60 48 - 2.0 3.1 3.6 4.0 5.2 6.4 

12100Y 1” NA 75 211 50 30 - 3.2 4.4 5.0 5.7 7.3 8.5 

11200Y 2” NC 118 233 60 48 2.0 - - - - - - 

13200Y 2” DE 118 253 60 48 - 4.1 5.0 5.6 6.2 7.3 8.4 

12112Y 1” 1/2 NA 102 242 60 48 - 3.6 5.0 5.7 6.4 8.0 9.5 

13112Y 1” 1/2 DE 102 242 60 48 - 6.3 7.7 8.4 9.5 10.6 13.8 

13114Y 1” 1/4 DE 98 233 50 30 - 3.2 3.7 4.2 4.6 5.2 6.0 

13100Y 1” DE 75 211 50 30 - 6.0 7.4 8.0 9.1 10.7 12.9 

13034Y 3/4” DE 65 204 50 30 - 9.2 12.5 13.9 14.4 � 16.0 � 16.0 

13012Y 1/2” DE 54 201 50 30 - 15.9 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 
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VALVOLA A TAMPONE INCLINATA 

SERIE  SELUB Y  VERSIONI NC,NA,DE 

AUTOLUBRIFICATA 

VALVOLA COMPLETA O ATTUATORE 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· SEDE VALVOLA : INCLINATA A 45° RISPETTO AL  FLUSSO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· LUBRIFICAZIONE : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 10 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA -20°C A 80° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30, 48  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 120°C 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI  

 SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TESTA FILETTATA: OTTONE 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM 

· RASCHIATORE : PTFE 

· GUIDA STELO: TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE   

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

91012Y  1/2”  NC 54 211 50 30 14.0  - -  -   -  -  - 

91034Y 3/4” NC 65 209 50 30 7.2 - - - - - - 

91100Y 1” NC 75 216 50 30 5.0 - - - - - - 

91114Y 1” 1/4 NC 98 238 50 30 2.5 - - - - - - 

91112Y 1” 1/2 NC 102 247 60 48 3.5 - - - - - - 

              

92012Y 1/2” NA 54 226 50 30 - 8.9 12.7 14.8 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

92034Y 3/4” NA 65 224 50 30 - 4.5 6.8 7.6 9.4 11.5 13.9 

92114Y 1” 1/4 NA 98 253 50 30 - 1.3 2.0 2.4 2.8 3.5 4.2 

92200Y 2” NA 118 273 60 48 - 2.0 3.1 3.6 4.0 5.2 6.4 

92100Y 1” NA 75 231 50 30 - 3.2 4.4 5.0 5.7 7.3 8.5 

91200Y 2” NC 118 258 60 48 2.0 - - - - - - 

93200Y 2” DE 118 273 60 48 - 4.1 5.0 5.6 6.2 7.3 8.4 

92112Y 1” 1/2 NA 102 262 60 48 - 3.6 5.0 5.7 6.4 8.0 9.5 

93112Y 1” 1/2 DE 102 262 60 48 - 6.3 7.7 8.4 9.5 10.6 13.8 

93114Y 1” 1/4 DE 98 253 50 30 - 3.2 3.7 4.2 4.6 5.2 6.0 

93100Y 1” DE 75 231 50 30 - 6.0 7.4 8.0 9.1 10.7 12.9 

93034Y 3/4” DE 65 224 50 30 - 9.2 12.5 13.9 14.4 � 16.0 � 16.0 

93012Y 1/2” DE 54 226 50 30 - 15.9 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 
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VALVOLA A TAMPONE INCLINATA 

SERIE  NRY  VERSIONI NC,NA,DE 

VALVOLA COMPLETA O ATTUATORE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· SEDE VALVOLA : INCLINATA A 45° RISPETTO AL 
FLUSSO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO 
CON  RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO 
VERSIONE DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30, 33  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 80°C 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : NYLON 66 STABILIZZATO 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI  

 SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE   

 

 

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

161012  1/2”  NC 56 189 41.5 30 13.9  - -  -   -  -  - 

161034 3/4” NC 65 187 41.5 30 6.2 - - - - - - 

161100 1” NC 75 194 41.5 30 4.8 - - - - - - 

161114 1” 1/4 NC 98 216 41.5 30 2.5 - - - - - - 

161112 1” 1/2 NC 102 225 46.5 33 1.9 - - - - - - 

              

162012 1/2” NA 56 204 41.5 30 - 8.2 12.5 14.5 15.6 � 16.0 � 16.0 

162034 3/4” NA 65 202 41.5 30 - 4.0 6.1 8.2 8.5 10.2 12.0 

162114 1” 1/4 NA 98 231 41.5 30 - 1.7 2.3 2.7 3.0 3.7 4.5 

162200 2” NA 118 251 46.5 33 - 0.2 0.6 1.0 1.1 1.4 1.7 

162100 1” NA 75 209 41.5 30 - 2.8 3.8 4.1 5.2 6.0 7.6 

161200 2” NC 118 236 46.5 33 1.5 - - - - - - 

163200 2” DE 118 251 46.5 33 - 1.7 2.1 2.4 2.6 3.0 3.4 

162112 1” 1/2 NA 102 240 46.5 33 - 0.8 1.2 1.8 1.9 2.2 3.0 

163112 1” 1/2 DE 102 240 46.5 33 - 3.1 3.8 4.3 4.6 5.3 6.1 

163114 1” 1/4 DE 98 231 41.5 30 - 3.6 4.4 5.0 5.3 6.2 7.1 

163100 1” DE 75 209 41.5 30 - 6.0 7.6 8.5 9.1 10.6 12.1 

163034 3/4” DE 65 202 41.5 30 - 11.1 13.8 15.5 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

163012 1/2” DE 56 204 41.5 30 - 13.1 15.4 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

              



 26 

VALVOLA A TAMPONE INCLINATA 

SERIE  NRY - CX VERSIONI NC,NA,DE 

VALVOLA COMPLETA O ATTUATORE 

(ADATTA AI PROCESSI DI IGENIZZAZIONE E 
LAVAGGIO ESTERNI) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· SEDE VALVOLA : INCLINATA A 45° RISPETTO AL 
FLUSSO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO 
CON  RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO 
VERSIONE DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30, 33  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 80°C 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : NYLON 66 STABILIZZATO 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· FONDELLO SUPERIORE :  INOX AISI 304 

· SEEGER : INOX AISI 316 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : OTTONE NICHELATO 15µ 

· GUARNIZIONE TAMPONE : FKM 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  NICHELATO 15µ 

LA NICHELATURA PROPOSTA (NIPLOY PROCESS) E’ CERTIFICATA PER USO ALI-
MENTARE 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIO-
NI NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

161012CX  1/2”  NC 56 159 41.5 30 13.9  - -  -   -  -  - 

161034CX 3/4” NC 65 157 41.5 30 6.2 - - - - - - 

161100CX 1” NC 75 164 41.5 30 4.8 - - - - - - 

161114CX 1” 1/4 NC 98 186 41.5 30 2.5 - - - - - - 

161112CX 1” 1/2 NC 102 195 46.5 33 1.9 - - - - - - 

              

162012CX 1/2” NA 56 159 41.5 30 - 8.2 12.5 14.5 15.6 � 16.0 � 16.0 

162034CX 3/4” NA 65 157 41.5 30 - 4.0 6.1 8.2 8.5 10.2 12.0 

162114CX 1” 1/4 NA 98 186 41.5 30 - 1.7 2.3 2.7 3.0 3.7 4.5 

162200CX 2” NA 118 206 46.5 33 - 0.2 0.6 1.0 1.1 1.4 1.7 

162100CX 1” NA 75 164 41.5 30 - 2.8 3.8 4.1 5.2 6.0 7.6 

161200CX 2” NC 118 206 46.5 33 1.5 - - - - - - 

163200CX 2” DE 118 206 46.5 33 - 1.7 2.1 2.4 2.6 3.0 3.4 

162112CX 1” 1/2 NA 102 195 46.5 33 - 0.8 1.2 1.8 1.9 2.2 3.0 

163112CX 1” 1/2 DE 102 195 46.5 33 - 3.1 3.8 4.3 4.6 5.3 6.1 

163114CX 1” 1/4 DE 98 186 41.5 30 - 3.6 4.4 5.0 5.3 6.2 7.1 

163100CX 1” DE 75 164 41.5 30 - 6.0 7.6 8.5 9.1 10.6 12.1 

163034CX 3/4” DE 65 157 41.5 30 - 11.1 13.8 15.5 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

163012CX 1/2” DE 56 159 41.5 30 - 13.1 15.4 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 
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VALVOLA A TAMPONE INCLINATA  

SERIE  THEMAL Y 50 VERSIONI NC,NA,DE 

AUTOLUBRIFICATA 

SU RICHIESTA VERSIONI SPECIALI : 

TESTA ,CORPO VALVOLA ED OTTURATORE NICHELATO  

(NIPLOY PROCESS) 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· SEDE VALVOLA : INCLINATA A 45° RISPETTO AL FLUSSO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· LUBRIFICAZIONE : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 4 BAR - MAX 10 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA -20°C A 80° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 50  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 180°C (PTFE) 150° C (FKM) 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TESTA FILETTATA: OTTONE 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : PTFE,FKM,EPDM 

· GUIDA STELO: TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· RASCHIATORE: PTFE 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE   

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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PROGETTATA PER ALTA TEMPERATURA, PARTICOLARMENTE 
IDONEA PER VAPORE 

DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

3991012  1/2”  NC 54 181 60 50 � 16.0  - -  -   -  -  - 

3991034 3/4” NC 65 191 60 50 12.0 - - - - - - 

3991100 1” NC 75 198 60 50 9.5 - - - - - - 

              

3992012  1/2” NA 54 193 60 50 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3992034 3/4” NA 65 203 60 50 - 10.3 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3992100 1” NA 75 210 60 50 - 5.7 8.6 10.2 11.5 15.2 � 16.0 

              

3993012 1/2” DE 54 193 60 50 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3993034 3/4” DE 65 212203 60 50 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3993100 1” DE 75 225210 60 50 - 10.0 13.2 15.2 15.8 � 16.0 � 16.0 
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VALVOLA A TAMPONE INCLINATA 

SERIE  THEMAL Y 50-60-80 VERSIONI NC,NA,DE 

AUTOLUBRIFICATA 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· SEDE VALVOLA : INCLINATA A 45° RISPETTO AL 
FLUSSO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO 
CON RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO 
VERSIONE DE) 

· LUBRIFICAZIONE : TECNOPOLIMERO  

 AUTOLUBRIFICANTE 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5,5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA -20°C A 80° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 50,60,80  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 180°C (PTFE) 150° C (FKM) 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TESTA FILETTATA: OTTONE 

· GHIERA ORIENTAMENTO: OTTONE 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE TAMPONE : PTFE,FKM,EPDM 

· GUIDA STELO: TECNOPOLIMERO  

 AUTOLUBRIFICANTE 

· RASCHIATORE: PTFE 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE   

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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PROGETTATA PER ALTA TEMPERATURA, PARTICOLARMENTE 
IDONEA PER VAPORE 
 
SU RICHIESTA VERSIONI SPECIALI : 
TRATTAMENTO DI NICHELATURA (NIPLOY PROCESS) : TESTA , GHIERA 
ORIENTAMENTO, CORPO VALVOLA ED OTTURATORE 
 

DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

3991012A  1/2”  NC 54 191 60 50 � 16.0  - -  -   -  -  - 

3991034A 3/4” NC 65 201 60 50 12.0 - - - - - - 

3991100A 1” NC 75 208 60 50 9.5 - - - - - - 

3992012A  1/2” NA 54 203 60 50 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3992034A 3/4” NA 65 213 60 50 - 10.3 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3992100A 1” NA 75 220 60 50 - 5.7 8.6 10.2 11.5 15.2 � 16.0 

3993012A 1/2” DE 54 203 60 50 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3993034A 3/4” DE 65 213 60 50 - � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3993100A 1” DE 75 220 60 50 - 10.0 13.2 15.2 15.8 � 16.0 � 16.0 

3991114 1” 1/4  NC 98 205 70 60 9.4  - -  -   -  -  - 

3991112 1” 1/2 NC 102 224 95 80 15.0 - - - - - - 

3991200 2” NC 118 236 95 80 10.3 - - - - - - 

3992114 1” 1/4 NA 98 205 70 60 - 9.2 11.5 12.7 14.0 � 16.0 � 16.0 

3992112 1” 1/2 NA 102 214 70 60 - 7.8 10.3 11.6 12.7 15.3 � 16.0 

3992200 2” NA 118 225 70 60 - 5.2 6.5 7.0 7.6 8.7 10.2 

3993114 1” 1/4 DE 98 205 70 60 - 11.4 14.3 � 16.0 � 16.0 � 16.0 � 16.0 

3993112 1” 1/2 DE 102 214 70 60 - 9.7 12.5 14.5 15.8 � 16.0 � 16.0 

3993200 2” DE 118 225 70 60 - 6.5 8.2 8.8 9.5 10.8 12.5 
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VALVOLA A TAMPONE INCLINATA INOX 

SERIE  X-RAFAL Y 50-60 VERSIONI NC,NA,DE 

AUTOLUBRIFICATA 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE : A TAMPONE 

· SEDE VALVOLA : INCLINATA A 45° RISPETTO AL FLUSSO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· LUBRIFICAZIONE : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 4 BAR - MAX 10 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA -20°C A 80° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 50, 60  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 180°C (PTFE) 150° C (FKM) 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STELO : ACCIAIO INOX 

· TESTA FILETTATA: ACCIAIO INOX AISI 316 

· GHIERA ORIENTAMENTO: ACCIAIO INOX AISI 316 

· TAMPONE : ACCIAIO INOX 

· GUARNIZIONE TAMPONE : PTFE,FKM,EPDM 

· GUIDA STELO: TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· RASCHIATORE: PTFE 

· CORPO VALVOLA : ACCIAIO INOX AISI 316 

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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PROGETTATA PER ALTA TEMPERATURA, PARTICOLARMENTE 
IDONEA PER VAPORE 

DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

71012  1/2”  NC 54 203 60 50 � 16.0  - -  -   -  -  - 

71034 3/4”  NC 65 213 60 50 12..0 - - - - - - 

71100 1” NC 75 220 70 60 13.0 - - - - - - 

              

72012 1/2” NA 54 202 60 50 - 19.0 29.8 � 40.0 � 40.0 � 40.0 � 40.0 

72034 3/4” NA 65 212 60 50 - 10.3 16.2 18.8 21.7 27.5 33.2 

72100 1” NA 75 225 70 60 -       

              

73012 1/2” DE 54 202 60 50 - 33.8 � 40.0 � 40.0 � 40.0 � 40.0 � 40.0 

73034 3/4” DE 65 212 60 50 - 18.3 24.2 27.3 29.7 35.6 � 40.0 

73100 1” DE 75 225 70 60 -       
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VALVOLA A SARACINESCA 

SERIE  DISK-F  VERSIONI NC,NA,DE 

SU RICHIESTA : 

1. POMELLO SUPERIORE PER IL COMANDO MANUALE 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· DISPOSITIVO DI CHIUSURA : COPPIA DI DISCHI METALLICI LIBERI PER 
MEGLIO ADATTARSI ALLA SEDE CONICA 

· SEDE VALVOLA : PERPENDICOLARE ALLA LINEA DEL FLUSSO 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON 

      RITORNO A MOLLA ( A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 4 BAR - MAX 10 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 80° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30, 50  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 100° C  

· MAX PRESSIONE DEL FLUIDO : 0,6 BAR 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· DISCHI CHIUSURA : OTTONE 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A 

L 
(max) 

D 
ALES. 
CILIN-
DRO 

VERSIONI 
NC 

PRESSIONE 
PILOTA [bar] 

VERSIONI NA/
DE 

5.5 

                  

4911034B 3/4”  NC 36 185 50 30 0.6 -  

4911100B 1” NC 50 193 50 30 0.6 - 

4911114B 1” 1/4 NC 50 205 50 30 0.6 - 

4911112B 1” 1/2 NC 60 210 60 50 0.6 - 

4911200B 2” NC 70 255 60 50 0.6 - 

4911212B 2” 1/2 NC 84 285 60 50 0.6 - 

         

4912034B 3/4” NA 36 206 50 30 - 0.6 

4912100B 1” NA 50 213 50 30 - 0.6 

4912114B 1” 1/4 NA 50 228 50 30 - 0.6 

4912112B 1” 1/2 NA 60 241 60 50 - 0.6 

4912200B 2” NA 70 276 60 50 - 0.6 

4912212B 2” 1/2 NA 84 325 60 50 - 0.6 

         

4913034B 3/4” DE 36 206 50 30 - 0.6 

4913100B 1” DE 50 213 50 30 - 0.6 

4913114B 1” 1/4 DE 50 228 50 30 - 0.6 

4913112B 1” 1/2 DE 60 241 60 50 - 0.6 

4913200B 2” DE 70 276 60 50 - 0.6 

4913212B 2” 1/2 DE 84 325 60 50 - 0.6 
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VALVOLA VUOTO / ROMPIVUOTO A 3 VIE 

SERIE  INVA  VERSIONI DE,NC,NA 

AUTOLUBRIFICATA 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON FUNZIONE DI INTERRUZ IO-
NE RAPIDA DEL VUOTO, UTILE NELLA TECNOLOGIA DEL VUO TO 
(ESEMPIO RILASCIO DI VENTOSE) 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE: A TAMPONE 

· SEDE VALVOLA : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A DOPPIO EFFETTO ( CILINDRO A SEMPLICE  

 EFFETTO CON RITORNO A MOLLA VERSIONE NC, NA) 

· LUBRIFICAZIONE : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 50, 60  MM 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : ALLUMINIO 

· GUARNIZIONE VALVOLA : FKM PER 1”1/4 –2” , NBR PER 3” 

· GUIDA STELO : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· RASCHIATORE : PTFE 

· CORPO VALVOLA : BRONZO 
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DIMENSIONI 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A B C D E F H 

                 

63114 1” 1/4 DE 90 60 190 88 57 74 44 

63200 2” DE 90 60 212 123 75 100 60 

63300/N 3” DE 114 70 265 162 93 131 73 
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VALVOLA VUOTO / ROMPIVUOTO A 3 VIE 

SERIE  INVA  VERSIONI NC,NA,DE 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON FUNZIONE DI INTERRUZ IO-
NE RAPIDA DEL VUOTO, UTILE NELLA TECNOLOGIA DEL VUO TO 
(ESEMPIO RILASCIO DI VENTOSE) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE: A TAMPONE 

· FLUSSO : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A DOPPIO EFFETTO ( A SEMPLICE EFFETTO CON 
RITORNO A MOLLA VERSIONE NC,NA) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30  MM 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : NYLON 66 STABILIZZATO 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE DI SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE VALVOLA : FKM 

· RASCHIATORE : PTFE 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI 

CODICE G ("GAS) VERSIONE A L D 

           

61012 1/2” NC - 226 41.5 

62012 1/2” NA - 240 41.5 

63012 1/2” DE - 240 41.5 
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VALVOLA VUOTO / ROMPIVUOTO A 3 VIE 

SERIE  INVA  R-1/2” VERSIONI  NA,NC,DE 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE RAPIDA DEL VUOTO, UTILE NELLA 
TECNOLOGIA DEL VUOTO (ESEMPIO RILASCIO DI VENTOSE) 

CONNESSIONE PER INIEZIONE ARIA ROMPIVUOTO 1/8” GAS 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE: A TAMPONE 

· FLUSSO : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON RITORNO A MOLLA  

 (A DOPPIO EFFETTO VERSIONE DE) 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 30  MM 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : NYLON 66 STABILIZZATO 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STATO VALVOLA : ASTINA SUPERIORE  DI SEGNALAZIONE VISIVA 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : OTTONE 

· GUARNIZIONE VALVOLA : FKM 

· RASCHIATORE : PTFE 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

 

TUTTI GLI O-RING INTERNI E A CONTATTO CON IL FLUIDO SONO IN FKM 
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DIMENSIONI 

CODICE G ("GAS) VERSIONE A L D 

           

61012S 1/2” NC - 226 41.5 

62012S 1/2” NA - 240 41.5 

63012S 1/2” DE - 240 41.5 
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VALVOLA PER ALTA PORTATA 

SERIE  INCA - DE 

AUTOLUBRIFICATA 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE  PER ALTA PORTATA 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· OTTURATORE: A TAMPONE 

· FLUSSO : DEVIATO DI 90° 

· ATTUATORE : CILINDRO A DOPPIO EFFETTO  

· LUBRIFICAZIONE : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 8 BAR 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA 0°C A 60° C 

· ALESAGGIO CILINDRO : 50, 60  MM 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 100° C 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : LEGA ALLUMINIO ANODIZZATA 

· PISTONE : LEGA ALLUMINIO 

· STELO : ACCIAIO INOX AISI 304 

· TAMPONE : ALLUMINIO 

· GUARNIZIONE VALVOLA : FKM PER 1”1/4 –2” , NBR PER 3” 

· GUIDA STELO : TECNOPOLIMERO AUTOLUBRIFICANTE 

· RASCHIATORE : PTFE 

· CORPO VALVOLA : BRONZO 
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DIMENSIONI  MASSIMO � P (bar) 

CODICE 
G 

("GAS) 
VERSIONE A B C D F 

PRESSIONE PILOTA [bar] VERSIONI NA/DE 

4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 

                            

83114 1” 1/4 DE 60 60 154 88 74 8.5 10.3 11.3 12.2 14.4 16.4 

83200 2” DE 83 60 170 123 97 3.6 4.4 5.0 5.3 6.2 8.5 

83300/N 3” DE 114 70 234 162 131 2.1 2.3 2.6 2.9 3.7 4.2 
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INIETTORI SERIE DERNIET 10 

POMPA DOSATRICE IN VERSIONE MANUALE O PNEUMATIZZATA , A 
DOSAGGIO FISSO 10 ml. A CICLO.  

ADATTA PER FLUIDI ALTAMENTE AGGRESSIVI E IN TUTTI I  CASI 
DOVE SIA RICHIESTO UN PRECISO DOSAGGIO O MISCELAZIO NE 
FRA FLUIDI DIVERSI 

CODICE : INIET30.010 (MANUALE) 

CODICE : INIET30.010-P (PNEUMATIZZATO) 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· CORPO INIETTORE : CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON RITORNO A MOLLA 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 5 BAR - MAX 10 BAR -  1/8” GAS (VERSIONI AD 
AZIONAMENTO PNEUMATICO 

· ATTACCHI : 1/4 “ GAS ENTRATA USCITA 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA -20°C A 60° C 

· MAX TEMPERATURA DEL FLUIDO : 80° C 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CILINDRO : DERLIN 

· SFERE - VALVOLA : TEFLON 

· STELO : OTTONE 

· RACCORDI : OTTONE 

· MOLLA : ACCIAIO INOX AISI 304 

· CORPO VALVOLA : OTTONE 
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DIMENSIONI 

CODICE G ("GAS) A L D 

         

INIET30.010 1/4” - 191 45 

INIET30.010-P 1/4” - 191 45 
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VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE 

SP 0,3 BAR  FF 1” 

CODICE : 329003 

SU RICHIESTA : 

1. DIFFERENTI TARATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· PRESSIONE DI INTERVENTO : 0,3 BAR TARATURA STANDARD 

· OTTURATORE : A 45° RISPETTO ALLA LINEA DEL FLUSSO 

· FILETTATURA : 1” GAS FF 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· OTTURATORE : OTTONE 

· GUARNIZIONE OTTURATORE : O-RING FKM 

· MOLLA : ACCIAIO INOX AISI 304 

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  
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FILTRO RACCOGLITORE D’IMPURITA’ 

OTY 0,4 MM 1” FF 

CODICE : 804100 ( FILTRAZIONE 0,4 � m) 

CODICE : 810100 (FILTRAZIONE 1.0 � m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· MAX PRESSIONE DI LAVORO : 20 BAR 

· GRADO FILTRAZIONE : 400 � m O 1000 � m 

· FILETTATURA : 1” GAS FF 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CORPO VALVOLA PN16 : OTTONE  

· TAPPO DI SCARICO : OTTONE 

· ELEMENTO FILTRANTE : ACCIAIO INOX AISI 304 
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VALVOLA DI SFIATO PER SERBATOI 

SERIE GALMA 

ADATTA ANCHE ALL’IMPIEGO CON IDROCARBURI 

CODICE : 800000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· CONNESSIONE : FILETTATURA F/F GAS 1/4” 

· OTTURATORE : SFERA SU GALLEGGIANTE 

· TEMPERATURA AMBIENTE : DA –20°C A 60°C 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· OTTURATORE : SFERA E GALLEGGIANTE IN NYLON 

· GUARNIZIONE TENUTA : O-RING FKM 

· CORPO VALVOLA : OTTONE  

 

 

DIMENSIONI 

CODICE G ("GAS) H Ø ESTERNO 

        

800000 1/4” 60 25 
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ATTUATORI PNEUMATICI PER VALVOLE A SFERA E FARFALLA  

SERIE MOSFE -   VERSIONI A DOPPIO O SINGOLO EFFETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· ATTUATORE : PNEUMATICO A PIGNONE CREMAGLIERA 

· ROTAZIONE : 90°, A RICHIESTA 120° E 180° 

· REGISTRI : ESTERNI +/- 5° 

· FUNZIONAMENTO : A DOPPIO E SINGOLO EFFETTO 

· ALIMENTAZIONE : ARIA COMPRESSA FILTRATA, SECCA O LUBRIFICATA 

· PRESSIONE DI LAVORO : MIN 1 BAR - MAX 8 BAR 

· PIGNONE INFERIORE  FEMMINA, SECONDO NORME ISO 5211/DIN 3337 PER MONTAG-
GIO SU VALVOLE CON ALBERO A CHIAVE QUADRA IN LINEA E A 45° 

· FORATURA ALIMENTAZIONE  RACCORDI SECONDO NORME NAMUR 

· FORATURA SUPERIORE  PER FISSAGGI ACCESORI, ED ESTREMITA’ SUPERIORE  PI-
GNONE SECONDO NORME NAMUR 

· ESECUZIONE STANDARD : PER TEMPERATURE AMBIENTE DA –20°C A 80°C 

· ESECUZIONI SPECIALI : BASSISIMA TEMPERATURA DA –60°C A 80°C, BASSA TEMPE-
RATURA DA - 40°C A 80°C, ALTA TEMPERATURA DA –20°C A 150°C 

· CONFORMITA’ ATEX - 94 - 9 - CEE                                                                                                                          
CLASSE II 2GD c T MAX = 95°C 
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MATERIALI PRINCIPALI  

· CORPO :  LEGA D’ALLUMINIO ESTRUSO ASTM 6063, ANODIZZATO UNI 4522. 
IN ALTERNATIVA TRATTAMENTO ESTERNO DI NICHELATURA PARZIALE O 
TOTALE, ANODIZZAZIONE CON RIPORTO SUPERFICIALE IN PTFE OPPURE 
ACCIAIO INOX AISI 316 

· TESTATE : PRESSOFUSE IN LEGA D’ALLUMINIO ASTM B179 VERNICIATE 
CON POLVERE POLIESTERE OPPURE NICHEL CHIMICO 

· PISTONI : PRESSOFUSI IN LEGA D’ALLUMINIO ASTM B179, ANODIZZATI 

· PIGNONE : IN ACCIAIO NICHELATO O ACCIAIO INOX A2 

· GUIDE : RESINA ACETALICA + 20% PTFE 

· VITERIA: ACCIAIO INOX AISI 304 
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TORSIONI ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN Nm  
Tipo  ALIMENTAZIONE ARIA IN BAR          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mosfe 032       5,0 6,3 7,6 8,8 10,0 11,4 12,6 
Mosfe 042     6,5 8,7 10,9 13,0 15,2 17,3 19,5 21,7 
Mosfe 050 3,0 6,1 9,2 12,3 15,4 18,5 21,5 24,6 27,7 30,8 
Mosfe 063 5,5 11,0 16,5 22,0 27,5 33,0 38,5 44,0 49,5 55,0 
Mosfe 075 11,7 23,4 35,1 46,8 58,5 70,2 81,9 93,6 105,3 117,0 
Mosfe 085 17,8 35,6 53,4 71,2 89,0 106,9 124,7 142,4 160,3 178,1 
Mosfe 100 27,7 55,4 83,2 110,9 138,6 166,4 194,1 221,8 249,5 277,3 
Mosfe 115 45,7 91,5 137,2 183,0 228,7 274,5 320,2 366,0 411,7 457,5 
Mosfe 125 60,1 120,3 180,5 240,7 300,9 361,1 421,2 481,4 541,6 601,8 
Mosfe 145 86,7 173,4 260,1 346,8 433,5 520,2 606,9 693,6 780,3 867,0 
Mosfe 160 118,3 236,7 355,0 473,4 591,7 710,1 828,4 946,8 1065,1 1183,5 
Mosfe 180 159,7 319,4 479,0 638,6 798,3 958,0 1118,0 1277,6 1437,3 1597,0 
Mosfe 200 221,8 443,7 665,6 887,5 1109,4 1333,3 1553,1 1755,0 1996,9 2218,8 
Mosfe 240 372,5 745,0 1117,6 1490,2 1862,7 2235,3 2607,8 2980,4 3352,9 3725,4 
Mosfe 270 539,2 1078,4 1617,6 2156,8 2696,0 3235,2 3774,4 4313,6 4852,8 5392,0 
Mosfe 330 976,5 1953,0 2929,5 3906,0 4882,4 5858,9 6835,4 7811,9 8788,4 9764,9 

          TIPO DI ATTUATORE          
Mosfe 032 042 050 063 075 085 100 115 125 145 160 180 200 240 270 330 
A 117 160 138 155,5 210 228 280,5 310 362 390 462 474 575 604 685 850 

B 45 57 67 83 100 110 125 142 155 175 196 220 240 298 332 414 

C 48 60,5 75 86 94 104 120 134 141 163 176 196 220 300 352 400 

Auxiliary DxE     -     105x22       139 x22       -   

VDI/VDE 3845 
FxG   50 x25     80x30           130 x30       

L 22,5 27 33,5 38 42,5 49 55 63,5 69,5 80 88 98 110 150 166 190 

M 25,5 33,5 41,5 48 51,5 55 65 70,5 71,5 83           210 

Port A Port B 
DIN 259 1/8" gas -  npt       1/4" gas - npt             1/2" gas - npt   

NxO   8 x12     14x18     27 x36   32 x42 32x40 55 x80 

P        20         30       50       

  9x10 9x10 9x10 9x10 11x13 14x16 17x20 17x20 17x20 22x25 22x25 27x30 27x30 36x39 36x39 46x50 

QxI   11x13 11x13 11x13 14x16 17x20 22x25 22x25 22x25 27x30 27x30 36x39 36x39 46x50 46x50 55x60 

        14x16 17x20       27x30               

      F03 F03/05                         

F ISO 5211 F03 F03/05 F04 F04 F04 F05/07 F07/10 F07/10 F07/10 F10/12 F10/12 F10/12 F10/12 F14 F14 F16 

  F04 F04 F03/05 F05/07 F05/07   F5/7/10   F12     F14 F14 F16 F16 F25 

      F05                           

 

Mosfe   032   042   050   063   075   085   100   115   
    DA SR DA SR DA SR DA SR DA SR DA SR DA SR DA SR 

Volume Lt. 0,1   0,2   0,2   0,5   0,6   1,0   1,8   2,8   

Aperto Sec 0,5   0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 0,9 1,2 

Chiuso Sec 0,5   0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7 1,0 0,9 1,3 0,9 1,3 1,1 1,6 

Peso Kg 0,42   0,87 0,93 1,07 1,2 1,6 1,8 2,9 3,4 4,2 4,8 5,8 6,8 9,2 10,3 

                  
Mosfe   125   145   160   180   200   240   270   330   
    DA SR DA SR DA SR DA SR DA SR DA SR DA SR DA SR 

Volume Lt. 3,7   4,9   8,0   11,1   14,2   19,2   22,2   31,4   

Aperto Sec 1,1 1,3 1,1 1,4 1,3 2,1 2,3 3,2 3,6 4,6 4,1 5,3 4,5 6,0 5,0 6,5 

Chiuso Sec 1,1 2,1 1,1 2,1 1,6 2,6 2,6 4,6 4,5 6,1 4,5 5,5 4,5 6,0 5,0 6,5 

Peso Kg 11,9 14,2 15,5 19,0 20,5 24,9 30,5 36,7 43,0 53,0 60,0 74,4 94,0 113,0 105,0 144,6 
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TORSIONI ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN Nm  
    ALIMENTAZIONE ARIA IN BAR        Torsione molla 

Tipo  
Molle 
per   3   4   5   6   7   8  

 
ogni 
lato 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 90° 0° 

Mosfe  3         7,1 4,1 9,3 6,3 11,5 8,5 13,7 10,7 6,8 3,8 

 042 4             8,1 5,1 10,2 6,2 12,4 8,4 9,0 5,0 

Mosfe  3 5,7 3,5 8,9 6,6 12,0 9,6 15,1 12,7 18,1 15,7 21,2 18,8 5,7 3,5 

 050 4     7,7 4,7 10,8 7,7 13,9 10,8 16,9 13,8 20,0 16,9 7,7 4,7 

  5         9,6 5,8 12,7 8,9 15,7 11,9 18,8 15,0 9,6 5,8 

 6         8,4 3,9 11,5 7,0 14,5 10,0 17,6 13,1 11,5 7,0 

Mosfe 3 9,4 6,3 14,9 11,7 20,4 17,2 25,9 22,7 31,4 28,2 36,9 33,7 10,2 7,2 

 063 4     12,3 8,3 17,8 13,8 23,3 19,3 28,8 24,8 34,3 30,3 13,7 9,7 

  5         15,4 10,4 20,9 15,9 26,4 21,4 31,9 26,9 17,1 12,1 

  6         13,0 7,0 18,5 12,5 24,0 18,0 29,5 23,5 20,5 14,5 

Mosfe 3 22,5 12,6 34,2 24,4 46,0 36,1 57,7 47,8 69,4 59,5 81,1 71,2 22,5 12,6 

 075 4     30,0 16,9 41,8 28,6 53,5 40,3 65,2 52,0 76,9 63,7 30,0 16,9 

  5         37,6 21,1 49,3 32,8 61,0 44,5 72,7 56,2 37,6 21,1 

  6         33,4 13,6 45,1 25,3 56,8 37,0 68,5 48,7 45,1 25,3 

Mosfe 3 34,5 18,9 52,4 36,7 70,2 54,5 88,0 72,3 105,8 90,1 123,6 107,9 34,5 18,9 

 085 4     46,1 25,2 63,9 43,0 81,7 60,8 99,5 78,6 117,3 96,4 46,1 25,2 

  5         57,6 31,5 75,4 49,3 93,2 67,1 111,0 84,9 57,6 31,5 

  6         51,5 20,0 69,1 37,8 86,9 55,6 104,7 73,4 69,1 37,8 

Mosfe 3 53,2 30,0 80,9 57,7 108,7 85,4 136,4 113,1 164,1 140,8 191,8 168,5 53,2 30,0 

 100 4     70,9 40,0 98,7 67,7 126,4 95,4 154,1 123,1 181,8 150,8 70,9 40,0 

  5         88,7 50,0 116,4 77,7 144,1 105,4 171,8 133,1 88,7 50,0 

  6         78,7 32,2 106,4 60,0 134,1 87,7 161,8 115,4 106,4 60,0 

Mosfe 3 84,3 53,0 130,0 98,8 175,8 144,5 221,6 190,3 267,3 236,0 313,0 281,7 84,3 53,0 

 115 4     112,3 70,7 158,1 116,4 203,9 162,2 249,6 207,9 295,3 253,6 112,3 70,7 

  5         140,4 88,3 186,2 134,1 231,9 179,8 277,6 225,5 140,4 88,3 

  6         122,7 60,2 168,5 106,0 214,2 151,7 259,9 197,4 168,5 106,0 

Mosfe 3 116,8 63,7 177,0 123,9 237,3 184,1 297,5 244,2 357,6 304,3 417,7 364,4 116,8 63,7 

 125 4     155,7 85,0 216,0 145,2 276,2 205,3 336,3 265,4 396,4 325,5 155,7 85,0 

  5         194,7 106,3 254,9 166,4 315,0 226,5 375,1 286,6 194,7 106,3 

  6         173,4 67,4 233,6 127,5 293,7 187,6 353,8 247,7 233,6 127,5 

Mosfe 3 158,0 92,0 245,0 179,0 332,0 265,0 418,0 352,0 505,0 439,0 592,0 526,0 168,0 102,0 

 145 4     211,0 123,0 298,0 210,0 384,0 269,0 471,0 383,0 558,0 470,0 224,0 136,0 

  5         264,0 154,0 350,0 240,0 437,0 327,0 524,0 414,0 280,0 170,0 

  6         230,0 98,0 316,0 184,0 403,0 271,0 490,0 358,0 336,0 204,0 

Mosfe 3 222,4 132,6 340,7 251,0 459,1 369,3 577,4 487,6 695,7 605,9 814,0 724,2 222,4 132,6 

 160 4     296,5 176,9 414,9 295,2 533,2 413,5 651,5 531,8 769,8 650,1 296,5 176,9 

  5         370,7 221,1 489,0 339,4 607,3 457,7 725,6 576,0 370,7 221,1 

  6         326,5 147,0 444,8 265,3 563,1 383,6 681,4 501,9 444,8 265,3 

Mosfe 3 287,9 191,0 447,6 350,7 607,3 510,4 766,9 670,0 926,6 829,7 1068,0 989,1 287,9 191,0 

 180 4     383,9 254,7 543,6 414,4 703,3 574,0 862,9 733,7 1022,3 893,1 383,9 254,7 

  5         479,9 318,4 639,6 478,1 792,2 637,7 958,6 797,1 479,9 318,4 

  6         416,2 222,4 575,9 382,1 735,6 541,8 894,9 701,1 575,9 382,1 

Mosfe 3 423,6 242,0 644,7 463,8 867,4 685,8 1089,0 907,7 1311,0 1130,0 1533,0 1351,0 423,6 242,0 

 200 4     564,8 322,6 786,7 544,6 1008,0 766,5 1230,0 988,4 1452,0 1209,0 564,8 322,6 

  5         706,0 403,4 927,9 625,3 1150,0 847,2 1372,0 1068,0 706,0 403,4 

  6         625,3 262,2 847,2 484,1 1069,0 706,0 1291,0 927,0 847,2 484,1 

Mosfe 3 664,0 453,6 1036,6 826,2 1409,1 1198,7 1781,7 1571,2 2154,2 1943,8 2526,8 2316,3 664,0 453,6 

 240 4     885,4 604,8 1257,9 977,4 1630,5 1349,9 2003,0 1722,5 2375,6 2095,0 885,4 604,8 

  5         1106,7 756,0 1479,3 1128,6 1851,8 1501,1 2224,4 1873,7 1106,7 756,0 

  6         955,5 534,7 1328,1 907,2 1700,6 1279,8 2073,2 1652,3 1328,1 907,2 

Mosfe 3 912,5 705,1 1451,7 1244,3 1990,9 1783,5 2530,1 2322,7 3069,3 2861,9 3608,5 3401,1 912,5 705,1 

 270 4     1216,7 940,2 1755,9 1479,4 2295,1 2018,6 2834,3 2557,8 3373,5 3097,0 1216,6 940,1 

  5         1520,9 1175,5 2060,1 1714,4 2599,3 2144,4 3138,5 2792,8 1520,8 1175,1 

  6         1285,8 871,0 1825,0 1410,2 2364,2 1953,6 2903,4 2488,6 1825,0 1410,2 

Mosfe 3 1739,5 1193,5 2717,2 2171,1 3694,8 3148,8 4672,5 4126,4 5650,1 5104,1 6627,8 6081,8 1739,5 1193,5 

 300 4     2319,3 1591,3 3297,0 2569,0 4274,6 3546,6 5252,3 4524,3 6230,0 5501,9 2319,3 1591,3 

  5         2899,2 1989,1 3876,8 2966,8 4854,5 3944,4 5832,1 4922,1 2899,2 1989,1 

  6         2501,3 1409,3 3479,0 2386,9 4456,7 3364,6 5434,3 4342,3 3479,0 2386,9 
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VALVOLE A SFERA A DUE VIE IN ACCIAIO INOX AISI 304/ 316 

FINITURA LUCIDA  

VERSIONI DOTATE DI ATTUATORE A DOPPIO O SINGOLO EFF ETTO 

 

VALVOLE A SFERA 2 VIE A PASSAGGIO TOTALE 

FLANGIA PER ATTUATORE ISO 5211-DIN 3337 

ATTACCO : ISO 228 FILETTATURA F/F 

MATERIALE : AISI 304-316 

GUARNIZIONI DI TENUTA : PTFE VERGINE 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20°C +160°C 

FINITURA ESTERNA : LUCIDA 

A RICHIESTA : FILETTATURE E GUARNIZIO-
NI DI TENUTA DIFFERENTI 

 

 

 
AISI 304                  VERSIONI DE 

Cod. Descrizione  Sezione PN L mm H mm Kg ISO-DIN e n.4 viti 
010323014 MOSFE S 1/4” 2v 304 del 1/4" 64 52 39,0 0,35 F03 36 M5x16 
010323038 MOSFE S 3/8” 2v 304 del 3/8" 64 52 39,0 0,34 F03 36 M5x16 
010423012 MOSFE S 1/2” 2v 304 del 1/2" 64 62 41,5 0,45 F03 36 M5x16 
010503034 MOSFE S 3/4” 2v 304 del 3/4" 64 72 45,0 0,66 F03 36 M5x16 
010503100 MOSFE S 1” 2v 304 del 1" 40 82 51,5 0,90 F04 42 M5x16 
010633114 MOSFE S 1”1/4 2v 304 del 1"1/4 40 92 56,5 1,34 F05 50 M6x16 
010633112 MOSFE S 1”1/2 2v 304 del 1"1/2 40 104 76,0 2,31 F05 50 M6x20 
010753200 MOSFE S 2”2v 304 del 2" 25 116 84,0 3,40 F05 50 M6x20 
010753212  MOSFE S 2”1/2 2v 304 del 2"1/2 25 128 94,5 5,75 F07 70 M8x20 
010853300 MOSFE S 3” 2v 304 del 3" 25 150 106,0 8,93 F07 70 M8x20 
010853400 MOSFE S 4” 2v 304 del 4" 25 178 120,0 14,80 F07 70 M8x20 

AISI 316                  VERSIONI DE 
Cod. Descrizione Sezione PN L mm H mm Kg ISO-DIN e n.4 viti 

020323014  MOSFE S 1/4” 2v 316 del 1/4" 64 52 39,0 0,35 F03 36 M5x16 
020323038 MOSFE S 3/8” 2v 316 del 3/8" 64 52 39,0 0,34 F03 36 M5x16 
020423012 MOSFE S 1/2” 2v 316 del 1/2" 64 62 41,5 0,45 F03 36 M5x16 
020503034 MOSFE S 3/4” 2v 316 del 3/4" 64 72 45,0 0,66 F03 36 M5x16 
020503100 MOSFE S 1” 2v 316 del 1" 40 82 51,5 0,90 F04 42 M5x16 
020633114  MOSFE S 1”1/4 2v 316 del 1"1/4 40 92 56,5 1,34 F05 50 M6x16 
020633112  MOSFE S 1”1/2 2v 316 del 1"1/2 40 104 76,0 2,31 F05 50 M6x20 
020753200 MOSFE S 2” 2v 316 del 2" 25 116 84,0 3,40 F05 50 M6x20 
020753212 MOSFE S 2”1/2 2v 316 del 2"1/2 25 128 94,5 5,75 F07 70 M8x20 
020853300 MOSFE S 3” 2v 316 del 3" 25 150 106,0 8,93 F07 70 M8x20 
020853400 MOSFE S 4” 2v 316 del 4" 25 178 120,0 14,80 F07 70 M8x20 
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VALVOLE A SFERA A DUE VIE IN ACCIAIO INOX AISI 316  

FINITURA SABBIATA 

VERSIONI DOTATE DI ATTUATORE A DOPPIO O SINGOLO EFF ETTO 

 

VALVOLE A SFERA 2 VIE A PASSAGGIO TOTALE 

FLANGIA PER ATTUATORE ISO 5211-DIN 3337 

ATTACCO : ISO 228 FILETTATURA F/F 

MATERIALE : AISI 316 

GUARNIZIONI DI TENUTA : PTFE VERGINE 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20°C +160°C 

FINITURA ESTERNA : SABBIATA 

A RICHIESTA : FILETTATURE E GUARNIZIONI DI TENUTA DIFFERENTI 

VALVOLE A SFERA A DUE VIE IN OTTONE CROMATO,CORPO N ICHELA-
TO. VERSIONI DOTATE DI ATTUATORE A DOPPIO O SINGOLO  EFFETTO 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20°C +80°C 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AISI 316                   VERSIONI  DE 
 Cod. Descrizione  Sezione PN L mm H mm Kg ISO-DIN e n.4 viti 

030423012 MOSFE S 1/2” 2v 316 des 1/2" 100 62 37,5 0,43 F03 36 M5x14 
030503034  MOSFE S 3/4” 2v 316 des 3/4" 100 72 41,0 0,61 F03 36 M5x14 
030503100 MOSFE S 1” 2v 316 des 1" 64 82 53,5 1,07 F04 42 M5x14 
030633114 MOSFE S 1”1/4 2v 316 des 1"1/4 64 92 58,5 1,26 F04 42 M5x14 
030633112 MOSFE S 1”1/2 2v 316 des 1"1/2 40 104 68,0 2,26 F05 50 M6x16 
030633200 MOSFE S 2” 2v 316 des 2" 40 116 76,0 3,30 F05 50 M6x16 

Cod. Descrizione Sezione PN L mm H mm ISO-DIN e n. 4 viti 
060323012 MOSFE S 1/2” 2v ott de 1/2" 16 66 31 F03 36 M5 
060323034 MOSFE S 3/4” 2v ott de 3/4" 16 76 40,5 F04/05 42/50 M5/M6 
060423100 MOSFE S 1” 2v ott de 1" 16 90 45 F04 42 M6  
060633114 MOSFE S 1”1/4 2v ott de 1"1/4 16 110 62 F05 50 M6  
060633112 MOSFE S 1”1/2 2v ott de 1"1/2 16 120 69,5 F05 50 M6  
060753200 MOSFE S 2” 2v ott de 2" 16 140 84 F05 50 M6  

AISI 316               VERSIONI DE 



 56 

VALVOLE A SFERA A DUE VIE IN ACCIAIO INOX AISI 304/ 316  

CORPO  PIATTO (WAFER) 

VERSIONI DOTATE DI ATTUATORE A DOPPIO O SINGOLO EFF ETTO 

 

 

 

 

 

 

 

FLANGIA PER ATTUATORE ISO 5211-DIN 3337 

ATTACCO : FORI FILETTATI PER UNI EN 1092-1:2003 

PASSAGGIO TOTALE 

GUARNIZIONI DI TENUTA : PTFE VERGINE 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20°C +160°C 

A RICHIESTA : GUARNIZIONI DI TENUTA DIFFERENTI 

AISI 304              VERSIONI DE 
 Cod. Descrizione  Sezione PN L mm H mm Kg ISO-DIN e n.4 viti 

040423012 MOSFE W 1/2” 304 de 1/2" 40 35 32,5 1,36 F03 36 M5 
040503034  MOSFE W 3/4” 304 de 3/4" 40 38 40,0 1,91 F04 42 M5 
040633100 MOSFE W 1” 304 de 1" 40 42 42,5 2,26 F04 42 M5 
040633114 MOSFE W 1”1/4 304 de 1"1/4 40 50 57,5 4,22 F05 50 M6 
040633112 MOSFE W 1”1/2 304 de 1"1/2 40 60 62,0 5,66 F05 50 M6 
040753200 MOSFE W 2” 304 de 2" 40 72 70,0 8,30 F05 50 M6 
040753212 MOSFE W 2”1/2 304 de 2"1/2 16 95 80,5 14,60 F07 70 M8 
041003300 MOSFE W 3” 304 de 3" 16 118 92,0 21,47 F07 70 M8 
041153400 MOSFE W 4” 304 de 4" 16 140 101,0 39,00 F10 102 M10 

AISI 316                VERSIONI DE 
Cod. Descrizione  Sezione PN L mm H mm Kg ISO-DIN e n.4 viti 

050423012 MOSFE W 1/2” 316 de 1/2" 40 35 32,5 1,36 F03 36 M5 
050503034 MOSFE W 3/4” 316 de 3/4" 40 38 40,0 1,91 F04 42 M5 
050633100 MOSFE W 1” 316 de 1" 40 42 42,5 2,26 F04 42 M5 
050633114 MOSFE W 1”1/4 316 de 1"1/4 40 50 57,5 4,22 F05 50 M6 
050633112 MOSFE W 1”1/2 316 de 1"1/2 40 60 62,0 5,66 F05 50 M6 
050753200 MOSFE W 2” 316 de 2" 40 72 70,0 8,30 F05 50 M6 
050753212 MOSFE W 2”1/2 316 de 2"1/2 16 95 80,5 14,60 F07 70 M8 
051003300  MOSFE W 3” 316 de 3" 16 118 92,0 21,47 F07 70 M8 
051153400 MOSFE W 4” 316 de 4" 16 140 101,0 39,00 F10 102 M10 
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VALVOLE A SFERA A DUE VIE IN ACCIAIO MICROFUSE AISI  316 

FINITURA SABBIATA 

VERSIONI DOTATE DI ATTUATORE A DOPPIO O SINGOLO EFF ETTO 

 

VALVOLE A SFERA 2 VIE A PASSAGGIO TOTALE 

FLANGIA PER ATTUATORE ISO 5211-DIN 3337 

ATTACCO : ISO 228 FILETTATURA F/F 

MATERIALE : AISI 316 

GUARNIZIONI DI TENUTA : PTFE  

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20°C +200°C 

FINITURA ESTERNA : SABBIATA 

A RICHIESTA : FILETTATURE DIFFERENTI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AISI 316 MICROFUSO -  VERSIONI DE 
Cod. Descrizione Sezione PN L mm H mm Kg ISO-DIN e n.4 viti 

080323014 MOSFE S 1/4” 2v 316m des 1/4" 70 50 39,0 0,35 F03 36 M5x16 
080323038 MOSFE S 3/8” 2v 316m des 3/8" 70 50 39,0 0,34 F03 36 M5x16 
080323012 MOSFE S 1/2” 2v 316m des 1/2" 70 62 41,5 0,45 F03 36 M5x16 
080423034 MOSFE S 3/4” 2v 316m des 3/4" 70 72 45,0 0,66 F03 36 M5x16 
080503100 MOSFE S 1” 2v 316m des 1" 70 82 51,5 0,90 F04 42 M5x16 
080633114 MOSFE S 1”1/4 2v 316m des 1"1/4 70 92 56,5 1,34 F05 50 M6x16 
080633112 MOSFE S 1”1/2 2v 316m des 1"1/2 50 104 76,0 2,31 F05 50 M6x20 
080753200 MOSFE S 2” 2v 316m des 2" 50 116 84,0 3,40 F05 50 M6x20 
080753212 MOSFE S 2”1/2 2v 316m des 2"1/2 50 128 94,5 5,75 F07 70 M8x20 
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VALVOLE A SFERA A TRE VIE IN ACCIAIO INOX AISI 304/ 316  

FINITURA LUCIDA - FORATURA SFERA A T 

VERSIONI DOTATE DI ATTUATORE A DOPPIO O SINGOLO EFF ETTO 

FLANGIA PER ATTUATORE ISO 5211-DIN 3337 

FILETTATURA :FEMMINA/FEMMINA/FEMMINA ISO 228 

PASSAGGIO TOTALE 

MATERIALE : AISI 304L– AISI 316L 

GUARNIZIONI DI TENUTA : PTFE VERGINE (4) 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20°C +160°C 

FINITURA ESTERNA : LUCIDA 

A RICHIESTA : FILETTATURE E GUARNIZIONI DI TENUTA DIFFERENTI 

 

 

 

 

AISI 304                     VERSIONI DE       
Cod. Descrizione  Sezione PN L mm H mm Kg ISO-DIN e mm n. 4 viti 

0104230143T MOSFE S 1/4” 3vt 304 del 1/4" 40 72 46,5 0,95 F03 36 M5x16 
0104230383T MOSFE S 3/8” 3vt 304 del 3/8" 40 72 46,5 0,92 F03 36 M5x16 
0105030123T MOSFE S 1/2” 3vt 304 del 1/2" 40 82 49 1,13 F03 36 M5x16 
0106330343T MOSFE S 3/4” 3vt 304 del 3/4" 40 92 56,5 1,87 F04 42 M5x16 
0107531003T MOSFE S 1” 3vt 304 del 1" 40 102 61 2,49 F04 42 M5x16 
0107531143T MOSFE S 1”1/4 3vt 304 del 1"1/4 40 118 81,5 4,38 F05 50 M6x20 
0107531123T MOSFE S 1”1/2 3vt 304 del 1"1/2 40 134 89 6,65 F05 50 M6x20 
0107532003T  MOSFE S 2” 3vt 304 del 2" 25 144 91,5 8,29 F07 70 M8x20 
0108532123T MOSFE S 2”1/2 3vt 304 del 2"1/2 25 160 101,5 9,86 F07 70 M8x20 
0110033003T MOSFE S 3” 3vt 304 del 3" 16 200 116 20,20 F07 70 M8x20 
0110034003T  MOSFE S 4” 3vt 304 del 4" 16 240 131 32,50 F07 70 M8x20 

AISI 316 VERSIONI DE         
Cod. Descrizione  Sezione PN L mm H mm Kg ISO-DIN e mm n. 4 viti 

0204230143T MOSFE S 1/4” 3vt 316 del 1/4" 40 72 46,5 0,95 F03 36 M5x16 
0204230383T MOSFE S 3/8” 3vt 316 del 3/8" 40 72 46,5 0,92 F03 36 M5x16 
0205030123T MOSFE S 1/2” 3vt 316 del 1/2" 40 82 49 1,13 F03 36 M5x16 
0206330343T MOSFE S 3/4” 3vt 316 del 3/4" 40 92 56,5 1,87 F04 42 M5x16 
0207531003T MOSFE S 1” 3vt 316 del 1" 40 102 61 2,49 F04 42 M5x16 
0207531143T MOSFE S 1”1/4 3vt 316 del 1"1/4 40 118 81,5 4,38 F05 50 M6x20 
0207531123T MOSFE S 1”1/2 3vt 316 del 1"1/2 40 134 89 6,65 F05 50 M6x20 
0207532003T MOSFE S 2” 3vt 316 del 2" 25 144 91,5 8,29 F07 70 M8x20 
0208532123T MOSFE S 2”1/2 3vt 316 del 2"1/2 25 160 101,5 9,86 F07 70 M8x20 
0210033003T MOSFE S 3” 3vt 316 del 3" 16 200 116 20,20 F07 70 M8x20 
0210034003T MOSFE S 4” 3vt 316 del 4" 16 240 131 32,50 F07 70 M8x20 
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VALVOLE A SFERA A TRE VIE IN ACCIAIO INOX AISI 304/ 316  

FINITURA LUCIDA- FORATURA SFERA A L 

VERSIONI DOTATE DI ATTUATORE A DOPPIO O SINGOLO EFF ETTO 

FLANGIA PER ATTUATORE ISO 5211-DIN 3337 

FILETTATURA :FEMMINA/FEMMINA/FEMMINA ISO 228 

PASSAGGIO TOTALE 

MATERIALE : AISI 304L– AISI 316L 

GUARNIZIONI DI TENUTA : PTFE VERGINE (4) 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -20°C +160°C 

FINITURA ESTERNA : LUCIDA 

A RICHIESTA : FILETTATURE E GUARNIZIONI DI TENUTA DIFFERENTI 

 

 

 

 

AISI 304 VERSIONI DE         
Cod. Descrizione  Misura PN L mm H mm Kg ISO-DIN e mm n. 4 viti 

0104230143L MOSFE S 1/4” 3vl 304 del 1/4" 40 72 46,5 0,95 F03 36 M5x16 
0104230383L MOSFE S 3/8” 3vl 304 del 3/8" 40 72 46,5 0,92 F03 36 M5x16 
0105030123L  MOSFE S 1/2” 3vl 304 del 1/2" 40 82 49 1,13 F03 36 M5x16 
0106330343L MOSFE S 3/4” 3vl 304 del 3/4" 40 92 56,5 1,87 F04 42 M5x16 
0107531003L MOSFE S 1” 3vl 304 del 1" 40 102 61 2,49 F04 42 M5x16 
0107531143L MOSFE S 1”1/4 3vl 304 del 1"1/4 40 118 81,5 4,38 F05 50 M6x20 
0107531123L MOSFE S 1”1/2 3vl 304 del 1"1/2 40 134 89 6,65 F05 50 M6x20 
0107532003L MOSFE S 2” 3vl 304 del  2" 25 144 91,5 8,29 F07 70 M8x20 
0108532123L  MOSFE S 2”1/2 3vl 304 del 2"1/2 25 160 101,5 9,86 F07 70 M8x20 
0110033003L MOSFE S 3” 3vl 304 del 3" 16 200 116 20,20 F07 70 M8x20 
0110034003L MOSFE S 4” 3vl 304 del 4" 16 240 131 32,50 F07 70 M8x20 

AISI 316 VERSIONI DE         
Cod. Descrizione  Misura PN L mm H mm Kg ISO-DIN e mm n. 4 viti 

0204230143L  MOSFE S 1/4” 3vl 316 del 1/4" 40 72 46,5 0,96 F03 36 M5x16 
0204230383L  MOSFE S 3/8” 3vl 316 del 3/8" 40 72 46,5 0,93 F03 36 M5x16 
0205030123L MOSFE S 1/2” 3vl 316 del 1/2" 40 82 49 1,23 F03 36 M5x16 
0206330343L MOSFE S 3/4” 3vl 316 del 3/4" 40 92 56,5 1,85 F04 42 M5x16 
0207531003L MOSFE S 1” 3vl 316 del 1" 40 102 61 2,52 F04 42 M5x16 
0207531143L  MOSFE S 1”1/4 3vl 316 del 1"1/4 40 118 81,5 4,46 F05 50 M6x20 
0207531123L MOSFE S 1”1/2 3vl 316 del 1"1/2 40 134 89 6,80 F05 50 M6x20 
0207532003L MOSFE S 2” 3vl 316 del 2" 25 144 91,5 8,23 F07 70 M8x20 
0208532123L MOSFE S 2”1/2 3vl 316 del 2"1/2 25 160 101,5 10,02 F07 70 M8x20 
0210033003L  MOSFE S 3” 3vl 316 del 3" 16 200 116 20,90 F07 70 M8x20 
0210034003L  MOSFE S 4” 3vl 316 del 4" 16 240 131 33,50 F07 70 M8x20 
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VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· DIAMETRO: DA DN 20 A DN 1200 (3/4”-48”) 

· FLANGIA SUPERIORE: EN ISO 5211 

· TEMPERATURA: - 20°C + 160°C (SECONDO 

          LA PRESSIONE E I MATERIALI SCELTI) 

· PRESSIONE DIFFERENZIALE: MAX � p 16 BAR 

· PRESSIONE DI UTILIZZO: MAX 16 BAR 

· TENUTA AL VUOTO: FINO A 0.2 BAR ASSOLUTI 

           SECONDO IL FLUIDO E LA TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CORPO:  ALLUMINIO (DN50-DN400), GHISA GRIGIA, GHISA SFEROIDALE, 

          ACCIAIO AL CARBONIO, ACCIAIO INOX, BRONZO ALLUMINIO 

· GUARNIZIONI: NBR, EPDM, FPM 

· DISCO: ACCIAIO, ACCIAIO INOX (304, CF8M, 316L), BRONZO ALLUMINIO 

· ALBERO: ACCIAIO INOX, 430F, 316 

· O-RING: NBR, FPM 

· DISCO: ACCIAIO, ACCIAIO INOX (304, CF8M, 316L), BRONZO ALLUMINIO 
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VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

· DIAMETRO: DA DN 20 A DN 600 (3/4”-24”) 

· FLANGIA SUPERIORE: EN ISO 5211 

· TEMPERATURA: - 20°C + 160°C (SECONDO 

          LA PRESSIONE E I MATERIALI SCELTI) 

· PRESSIONE DIFFERENZIALE: MAX � p 16 BAR 

· PRESSIONE DI UTILIZZO: MAX 16 BAR 

· TENUTA AL VUOTO: FINO A 0.2 BAR ASSOLUTI 

           SECONDO IL FLUIDO E LA TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI PRINCIPALI  

· CORPO: GHISA SFEROIDALE, ACCIAIO AL CARBONIO 

· GUARNIZIONI: NBR, EPDM, FPM 

· DISCO: ACCIAIO, ACCIAIO INOX (304, CF8M, 316L), BRONZO ALLUMINIO 

· ALBERO: ACCIAIO INOX 430F, 316 

· O-RING: NBR, FPM 

· DISCO: GHISA SFEROIDALE,ACCIAIO INOX  CF8M, BRONZO ALLUMINIO 
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DATI INFORMATIVI  
 
Le illustrazioni del catalogo sono destinate a dare una raffigurazione dei vari tipi di prodotti, ma 
non sono impegnative. 
Ma.ro.s. Engineering si riserva di apportare senza preavviso, nell’esecuzione dei dettagli, tutte le 
modifiche ed i perfezionamenti dettati dall’esperienza.  
Dimensioni d’ingombro sono a puro titolo indicativo e non vincolanti. 
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DOVE SIAMO  

       �   
Ma.ro.s Engineering  
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MA.RO.S. engineering s.r.l. 
Via del Lavoro, 1/a 
Località Coronella 
44028 Poggio Renatico (FE) 
Tel.  +39.0532.827174 / +39.0532.827197 
Fax   +39.0532.1911685  
E-mail:   info@marosengineering.com  
Web :     www.marosengineering.com 


